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Dans la continuité des précédentes années, le Centre Technique et de Promotion des
Laitiers sidérurgiques (CTPL) a mené une enquéte sur les laitiers d’aciérie produits en

France et leurs usages en 2025.

AVERTISSEMENT
L’évaluation des stocks présents sur les difféerents sites a fait 'objet d’un réajustement :

 Le crassier historique du site ArcelorMittal de Fos-sur-Mer a fait I'objet d'une
cessation d'activité qui, en I'état, ne permet plus son exploitation. En conséquence,
les stocks historiques de ce site ne sont plus pris en considération dans le présent
document.

» Le site NOVASCO de Hagondange a cessé ses activités en mai 2025.

« Les stocks de certains sites font I'objet de réévaluations régulieres d’aprés releveés
topographiques et visites sur site.

Contact : http://lwww.ctpl.info/



http://www.ctpl.info/

L'ensemble des sites sidérurgiques francais concernés ayant répondu a I'enquéte
représentent 1,26 millions de tonnes produites en 2025, en diminution par rapport
a 2024 (-16%) et au plus bas niveau historique depuis le début des années 2000,
compte tenu d’une réduction temporaire exceptionnelle des capacités de production
des principaux sites concernés.

Cette baisse s’explique principalement par la filiere intégrée, impactée par un
contexte économique tendu en lien avec des surcapacités mondiales et des
importations élevées.




Filieres de gestion des laitiers d'aciérie

14 (1%) 96 (6%)

53 (3%)

148 (9%)

22 (1%)

39 (2%)
1 306 (78%)

2024
Total des utilisations =1 679 KT

Provenant de :
¢ La fraiche production = 1 495 KT
* Reprise sur stock = 184 KT

(Stocks est. = 5272 KT)*

' Travaux Publics | Recyclage Interne

. ) ) ) 3 * Le crassier historique du site AM de Fos-sur-Mer a fait
Fab. liant hydraulique B wvise en décharge  robjet d'une cessation d'activité qui, en l'état, ne permet plus
son exploitation

. Construction
. En stock

. Autres

96 (7%)

25 (2%)

298 (22%)

753 (57%)

116 (9%)

Unité = kt

39 (3%)

2025
Total des utilisations =1 328 KT

Provenant de :
« La fraiche production =1 260 KT
* Reprise sur stock = 68 KT

(Stocks est. = 5269 KT)*




Détails des filieres de gestion par type de laitier d'aciérie

Les données consolidées qui suivent détaillent les filieres de gestion des laitiers

d’aciérie en France en 2025 dont les tonnages sont en nette baisse (-21%):

» Les laitiers d’aciérie de conversion en sont la principale source, avec une part en
baisse a 55% des tonnages (59% en 2024) ;

» Les laitiers d’aciérie électrique “carbone ou faiblement alliés” représentent 39%
des tonnages ;

» Les laitiers d’aciérie électrique “Inox ou fortement alliés” représentent 6% des
tonnages.

Les usages en TP sont la principale explication de ce retrait en 2025 (-42%) apres
une hausse importante en 2024 (75%) liée a des chantiers ponctuels conséquents
gui se sont terminés.

La fraiche production dépassant les besoins, la part relative a la mise en stock

augmente a 22% (+19 points), en particulier pour les laitiers de convertisseur apres
une année quasi sans mise en stock en 2024 (+30 points), sans pour autant revenlr,f"”"""
a des niveaux de restockage similaires a ceux de 2023.
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Filieres de gestion des laitiers de convertisseur

57 (6%)

141 (14%)

22 (2%)

763 (78%)

2024

Total des utilisations = 983 KT

Provenant de :
¢ La fraiche production = 928 KT
* Reprise sur stock = 55 KT

58 (8%)

314 (44%)
217 (30%)

111 (15%)

24 (3%)

2025

Total des utilisations = 724 KT

Provenant de :
* La fraiche production = 673 KT
* Reprise sur stock = 51 KT

(Stocks est. = 3714 KT) W@ Unité = kt (Stocks est. = 3665 KT) ()
. Travaux Publics . ReCyCIage Interne (1) Le crassier historique du site AM de Fos-sur-Mer a fait 'objet d'une
cessation d'activité qui, en I'état, ne permet plus son exploitation
. Fab. liant hydraulique . Autres (2)  Lacohérence des données de stock estimé est difficile a assurer

du fait des réévaluation évoquées en page 2.

B Enstock




Filieres de gestion des laitiers d'aciérie électrique
"carbone" ou faiblement alliés

18 (3%)

43 (7o) 12 2%) 30 (6%)

24 (5%)
6 (1%)
22 (4%)

71 (13%)
15 (2%)
4 (1%)
15 (3%)

488 (81%) 378 (72%)

2024 2025

Total des utilisations = 604 KT Total des utilisations = 523 KT
Provenant de : Provenant de :
e La fraiche production = 488 KT * La fraiche production = 512 KT
* Reprise sur stock = 116 KT * Reprise sur stock =11 KT
(Stocks est. = 813 KT) Unité = kt (Stocks est. = 994 KT)

| Travaux Publics [ Recyclage Interne
B rab. liant hydraulique [l Mise en décharge
I Construction B Autres

B Enstock



Filieres de gestion des laitiers d'aciérie électrique
"Inox" ou fortement alliés

8 (10%)

21 (23%)
9 (12%)
2 (2%)

2 (2,5%) 61 (76%)

10 (11%) 55 (60%)

1,8 (2%)

1 (1,5%)
Total des utilisations = 91 KT Total des utilisations = 81 KT
Provenant de : Provenant de :
e La fraiche production = 78 KT ¢ La fraiche production = 75 KT
* Reprise sur stock =13 KT * Reprise sur stock = 6 KT
(Stocks est. = 339 KT) Unité = kt (Stocks est. = 335 KT)
| Travaux Publics [ Recyclage Interne

[l Fab. liant hydraulique [Jl] Mise en décharge

B En stock B Autres




Stocks de laitiers d'aciérie
(Estimations a fin 2025)

Unité = kt
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